Feuerloscher mit Effektiv-Salzlosung

Typ: W6 S

2] Kraftig auf den roten
Knopf schlagen.

sicht bei elektrischen Anlagen-
bis 1000 V; Mindestabstand L1

Ihre Vorteile

- Léschmittel enthalt keine perfluorierten Tenside, hat
jedoch fur die Brandklasse A die gleiche Lésch-
leistung wie leistungsstarke Schaumldschmittel

- Wartungsfreundlich

- Armatur aus schlagfestem Hochleistungskunst-
stoff: hohe Korrosionsbestandigkeit und
Robustheit

- Schlauch mit abstellbarer Léschpistole

- Sehr gute Léschwirkung durch Kuhleffekt und
Trennschichtbildung

- Léschmittelbehalter aus qualitativ hochwertigem
Stahl. Die hochresistente Innenbeschichtung
garantiert hochstmdéglichen Korrosionsschutz.

- AuBRenseite witterungsbestandig pulverbeschichtet

- Serienmafige Standnocken

Feuerldscher mit einer Effektiv-Salzldsung als Losch-
mittel, bei welcher es sich um eine wassrige Losung

handelt, sind das ideale Instrument zur Bekampfung
von Entstehungsbranden der Brandklasse A.

Durch das Warmebindungsvermdégen der Losung
werden die thermischen Reaktionsvoraussetzungen
fir eine Verbrennung behindert, so dass die weitere
Umwandlung brennbarer, fester Stoffe in brennbare
Gase und Dampfe bricht. Zusatzlich bilden die in der
Lésung enthaltenen organischen und anorganischen
Salze eine Trennschicht auf dem brennbaren, festen
Stoff bzw. der Glut und erschweren den Zutritt des fur
die Verbrennung erforderlichen Luftsauerstoffs. Die
Kombination dieser beiden Loscheffekte ermdglicht
eine aulBergewodhnlich gute Ldschleistung.

Scannen Sie den
QR-Code mit ihrem
Smartphone und
erhalten Sie weitere
Informationen.

Die wassrige L6sung wird zur Bekdampfung von Bran-
den fester, Glut bildender Stoffe eingesetzt.

Typische Anwendungsgebiete:

- Papier- und Kartonagenlager

- Hotels

- Verkaufs- und Ausstellungsflachen

- Textilienlager

- BUroraume

- Lagerhaltung von organischen Materialien
- Wohnbereiche

- Aktenlagerung



Gelbe Sicherung abziehen,
Loschpistole fassen.

Um Bedienungsfehler zu vermeiden, empfiehlt die
ASR A2.2 (Ausristung von Arbeitsstatten mit Feuer-
|6schern) innerhalb eines Betriebes alle Feuerloscher
mit gleicher Bedienungsarmatur bereitzustellen.
VULKAN hat Feuerldscher fur alle Einsatzbereiche
und Brandklassen mit durchgangiger Bedienung und
garantiert daher besondere Sicherheit.

Roten Schlagknopf ein-
dricken.

Nach dem Herausziehen der Sicherung, ist der
Loscher einsatzbereit. Beim Betatigen des Schlag-
knopfes durchst6Rt ein Messer die Verschlussfolie des
Treibgasbehalters und 6ffnet ihn. Das Treibgas stromt
in den Léschmittelbehalter und driickt bei Betatigung
der Léschpistole das Léschmittel durch Steigrohr und
Loschschlauch und stof3t es, unter Beimengung von
Luft, aus der Spruhdise. Der Loschmittelstrom wird
unterbrochen, wenn der Druckhebel an der Pistole
losgelassen wird. Durch wiederholtes betatigen des
Druckhebels, kénnen Brande fester Stoffe unter Kont-
rolle gebracht werden.

Loschpistole auf den Brand-
herd richten und dricken.
Der Loscher ist abstellbar.

Technische Daten

Schlagknopf Typ W6S
?—Igéigjr? Bauart Auflade
Léschmittelmenge 61
Léschmittel Effektiv-Salzlosung
Treibmittel Kohlendioxid
Treibgasflasche Prufiberdruck 33 bar
Steigrohr Betriebsuberdruck bei +60°C 23 bar
L) A Léschmittelbehalter mit )
Lésch- Innenbeschichtung Funktionsdauer 52s
schlauch Wurfweite 6m
Temperaturfunktionsbereich 0 °C bis +60 °C
Leistungsklassen )& m 43A
> Léschmitteleinheiten 12 LE
MaRe Héhe 505 mm
Breite 330 mm
Losch- 2 160 mm
pistole
| Hochfeste Gewicht ohne Halter 10,9 kg
Siebdruck- Anerkennung nach EN 3 v
beschriftung
Loschdiise |
SerienmaRige m@
Standnocken
Instandhaltung
Feuerléscher mussen regelmaBig von legitimierten VULKAN
eue OSC. € ussen rege ai 9 .O .eg timierte Fachhandelsmarke der Minimax Mobile Service GmbH
Sachkundigen nach DIN 14 406, Teil 4, instand ge- MinimaxstraRe 1 - D-72574 Bad Urach
halten werden und durch eine “zur Prifung befahig- Tel.: +49 7125 154-180 - Fax: +49 7125 154-122
te Person” geméB Betriebssicherheitsverordnung E-mail: info@vulkanfeuerloescher.de - www.vulkanfeuerloescher.de
gepruft werden.
Nach dem Loscheinsatz mussen Feuerloscher, auch Ihr Fachhéndler:

bei nur teilweiser Entleerung, unverzuglich wiederbe-
fullt werden, um die Betriebsbereitschaft wiederher-
zustellen.

Geeignet bis 1.000 Volt bei T m Mindestabstand.
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