Fluorfreies Schaum-Kartuschen-Feuerloschgerat

Typ: SK 50 ff

- Loéschmittel enthalt keine PFAS-Zusatze

- Wartungsfreundlich, da nur das fluorfreie Schaum-
konzentrat in der Kartusche vorgeschriebenen
Austauschfristen unterliegt und nicht das im
Behalter befindliche Wasser mit Salzlésung

- Geringe, leicht entfernbare Loschmittelriickstande

- Keine sichtbehindernde Léschmittelwolke

- Gute Léschwirkung durch die Kombination
mehrerer Loscheffekte

- Ruckziindungen bei Flussigkeitsbranden werden
verhindert

- Gute Dosierbarkeit durch jederzeit abstellbaren
Loéschmittelstrahl

- Hohe Wurfweite

- Einfache Bedienung

- Handlich und wendig

- Léschmittelbehalter aus Edelstahl

- Hohe Betriebssicherheit

Schaum-Kartuschen-Feuerldschgerate enthalten
Kartuschen mit PFAS*-freiem Schaumkonzentrat
sowie Wasser mit zugesetzter Salzlésung. Sie sind ein
ideales Instrument zur Bekampfung von Entstehungs-
branden der Brandklassen A und B.

Bei Branden der Brandklasse A wirkt die Kombination
von Kuhleffekt und l16schaktiven Zusatzen. Das
Wasser senkt die Temperatur unter den Entzindungs-
punkt und die Zusatze greifen I6schwirksam in den
Verbrennungsprozess ein. Die Netzwirkung des
Léschmittels ermdglicht das Eindringen in das Brand-
gut.

Bei der Brandklasse B unterbindet ein beweglicher
und hitzestabiler Schaum die Sauerstoffzufuhr; Rtck-
zindungen und das Aufsteigen brennbarer Dampfe
werden verhindert.

* per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen

Scannen Sie den
QR-Code mit ihrem
Smartphone und
erhalten Sie weitere
Informationen.

Schaum-Feuerldscher werden tberall dort eingesetzt,
wo Brande fester Stoffe organischer Natur oder flissiger
bzw. fliissig werdender Stoffe zu bekdmpfen sind.

Schaum I6scht optimal, wenn ein gleitfahiges,
abdeckendes und Uberaus bestdndiges Loschmittel
gefordert ist.

Typische Einsatzbereiche sind:

- Industriebereiche (z. B. Mineral6l- oder
Futtermittelindustrie)

- Praxen und Labore

- Schifffahrt

- Landwirtschaft

- Abfallverwertung und -beseitigung

- Lager



1. Schlauch knickfrei auslegen.

Beim Offnen des Flaschenventils strémt das Treibgas
durch das Druckminderventil in den Loschmittel-
behalter. Das Treibgas bringt die Kartuschen zum
Platzen und strémt in den Léschmittelbehalter. Das
fluorfreie Schaumkonzentrat vermischt sich hierbei
mit der wassrigen Losung. Beim Betatigen der Lésch-
pistole wird die Loschflissigkeit unter Beimengung
von Luft aus dem Schaumstrahlrohr ausgestof3en. Der
Loschmittelstrom lasst sich jederzeit an der Léschpis-
tole unterbrechen.

2. Sicherungsstift herausziehen.
Flaschenventil ganz 6ffnen.

Nach dem Loscheinsatz Treibgasflaschenventil
schlieBen und das Feuerléschgerat horizontal auf den
Handgriff legen. AnschlieBend Léschpistole so lange
geodffnet lassen, bis sich das restliche noch im System
befindliche Treibgas Uber den Loschschlauch mit
Schaumstrahlrohr verflichtigt hat (Zwangsspulung
mit Treibgas).

3. Loéschpistole auf Brandherd
richten und betatigen.

Danach muss das Feuerldéschgerat unverziglich
gefullt, wieder in Betriebsbereitschaft gesetzt und die
leere Treibgasflasche gegen eine gefillte getauscht

den. 1
werden Technische Daten

Typ SK 50 ff
Handgriff Léschmittelmenge 501
Treibgas-
flaschenventil Loschmittel Wassrige Losung +
Uberwurf- Kartuschen mit fluorfreiem
mutter und Schaumkonzentrat
I Treibmittel Stickstoff
Prifaberdruck 23 bar
Betriebstiberdruck bei +60°C 6 -7 bar
Verschdumungszahl ca.6
Gemischdurchfluss ca. 13,5 1/min
Schaummenge 0,3m?
Wurfweite ca.8m
Losch- . N F— o
schlauch Temperaturfunktionsbereich +5 °C bis +60 °C
Leistungsklassen na Al v
>
K2 o
Schlauchausfiihrung Formstabil, 10 m
N . MaBe (Bx H x L) ca. 480 x 1.097 x 630 mm
Loschpistole
Gewicht 90 kg
schaumrohr In Anlehnung an die DIN EN 1866 v
Feuerléschgerate missen regelmaRig von VULKAN
eue O.sc gerate ussg €ge aB gvo Fachhandelsmarke der Minimax Mobile Service GmbH
legitimierten Sachkundigen nach DIN 14 406, MinimaxstraRe 1 - D-72574 Bad Urach
Teil 4, instand gehalten werden und durch Tel.: +49 7125 154-180 - Fax: +49 7125 154-122

eine “zur PrUfung beféhigte Person” geméB E-mail: info@vulkanfeuerloescher.de - www.vulkanfeuerloescher.de

Betriebssicherheitsverordnung geprift werden.

Anwendung in spannungsfihrenden elektrischen Thr Fachhandler:
Anlagen nur bis 1000 V und mindestens 1 m Abstand.

Treibgasflasche: Inhalt 3 I, Fulldruck 150 bar,
zugelassen nach Richtlinie 2010/35/EU (TPED).

Druckbehalter: zugelassen nach Druckgeraterichtlinie
2014/68/EU

Stand: 09/2026




