Frostsicheres Schaumfeuerldoschgerat

Typ: SF 50

Feuerléschgerate mit dem Loschmittel AB-Premix
sind das ideale Instrument zur Bekampfung von
Entstehungsbranden der Brandklassen A und B. Das
Loéschmittel ist ein spezielles Nassléschmittel aus
Schaumbildnern und Additiven.

Bei der Brandklasse A wirkt die Kombination von
Kahl- und Sperreffekt: Das Wasser senkt die Tem-
peratur unter den Entzindungspunkt und beim
Verdampfen bildet sich eine Schmelzschicht, die ein
erneutes Aufflammen verhindert. Die hohe Netzwir-
kung ermdglicht das Eindringen des Loschmittels in
das Brandgut.

Bei der Brandklasse B unterbinden ein gleitfahiger
Film und eine Schaumschicht die Sauerstoffzufuhr;
Ruckzindungen und das Aufsteigen giftiger Dampfe
werden verhindert.

Scannen Sie den
QR-Code mit Ihrem
Smartphone, um auf
die Homepage zu
gelangen.

- Gute Léschwirkung durch die Kombination
mehrerer Loscheffekte

- Léschmittel fur frostgefahrdete Bereiche
geeignet (bis -25 °C)

- Loéschmittel enthalt keine PFAS-Zusatze

- Schaum-Wasser-Gemisch mit besonders
effektiven Additiven

- Schnelle Léschmittelverfigbarkeit und
ergiebig in der Anwendung

- Hohe Wurfweite

- Ruckzindungen bei Flussigkeitsbranden
ausgeschlossen

- Keine sichtbehindernde Léschmittelwolke

- Geringe, leicht entfernbare Loschmittelriickstande

- Einfache Bedienung

- Handlich und wendig

- Gute Dosierbarkeit durch jederzeit
abstellbaren Léschmittelstrahl

- Hohe Betriebssicherheit

- Wartungsfreundlich

- Léschmittelbehalter aus Edelstahl

Schaum-Feuerléschgerate werden Uberall dort einge-
setzt, wo Brande fester Stoffe organischer Natur oder
flissiger bzw. flissig werdender Stoffe zu bekampfen
sind.

Das Schaumléschmittel |Idscht optimal, wenn ein
gleitfahiger, abdeckender und Uberaus bestandiger
Schaum gefordert ist.

Typische Einsatzbereiche sind:

- Industriebereiche (z. B. Mineralél- oder
Futtermittelindustrie)

- Schifffahrt

- Landwirtschaft

- Abfallverwertung und -beseitigung

- Lager



Beim Offnen des Flaschenventils strémt das Treibgas
durch das Druckminderventil und die Verbindungs-
leitung Uber das Einstroémventil der Gaseinfihrung in
den Léschmittelbehalter. Beim Betatigen der Losch-
pistole wird die Loschfllssigkeit unter Beimengung
von Luft aus dem Schaumstrahlrohr ausgestof3en. Der
Loschmittelstrom lasst sich jederzeit an der Léschpis-
tole unterbrechen.

Nach dem Loscheinsatz Treibgasflaschenventil
schlieBen und das Feuerléschgerat horizontal auf den
Handgriff legen. AnschlieBend Loschpistole so lange
geodffnet lassen, bis sich das restliche noch im System
befindliche Treibgas Uber den Loschschlauch mit
Schaumstrahlrohr verflichtigt hat (Zwangsspulung
mit Treibgas).

Danach muss das Feuerldéschgerat unverziglich
gefullt, wieder in Betriebsbereitschaft gesetzt und die
leere Treibgasflasche gegen eine gefillte getauscht
werden.
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Instandhaltung

Feuerldscher mussen regelmaRig von legitimierten
Sachkundigen nach DIN 14 406, Teil 4, instand ge-
halten werden und durch eine “zur Priifung befahig-
te Person” gemal} Betriebssicherheitsverordnung
gepruft werden.

Anwendung in spannungsfihrenden elektrischen An-
lagen nur bis 1000 V und mindestens 1 m Abstand.

Treibgasflasche: Inhalt 3 |, Fulldruck 150 bar, zuge-
lassen nach Richtlinie 2010/35/EU (TPED).

Druckbehalter: zugelassen nach Druck-
geraterichtlinie 2014/68/EU

1. Schlauch knickfrei auslegen.

2. Sicherungsstift herausziehen.
Flaschenventil ganz 6ffnen.

3. Loschpistole auf Brandherd
richten und betatigen.

Technische Daten

Typ SF 50
Léschmittelmenge 501
Léschmittel frostsicheres AB-Premix
Treibmittel Stickstoff
Prufuberdruck 23 bar
Betriebstberdruck bei +60°C 7 bar
Funktionsdauer 215s
Verschdumungszahl ca. 8
Gemischdurchfluss ca. 14 |/min
Schaummenge 0,4 m?
Wurfweite ca.7m
Temperaturfunktionsbereich -25 °C bis +60 °C
Leistungsklassen ) Al v

=

L‘?@ VB
Schlauchausfiihrung Formstabil, 10 m
MaRe ca. 485 x 1.097 x 630 mm
Gewicht ca. 90 kg
Anerkennung nach DIN EN 1866-1 v
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